
Autres couleurs disponibles
AC402181
Inox
Module filtre

Accessoires en option
AA200110
1 filtre CleanAir pour une forte
réduction des odeurs grâce à la grande
surface de filtration. Pour module de
reyclage AA 200 812/816 et AA 010
811 / AA 012 811.
AA200112

Installation Accessories
AD754048
Collecteur d'air Ø 150 mm tuyau rond
Acier galvanisé
AD854048
Collecteur d'air pour gaines plates Ø
150 mm
Métal galvanisé et PVC

AC402181
Hotte de plafond Vario
Inox
Module filtre
Evacuation extérieure ou mode
recyclage
Sans moteur

Intégration discrète dans la cuisine
Flexibilité maximale en dimension,
puissance d'aspiration et options de
ventilation
Ventilation de la pièce
Hotte de plafond modulaire qui permet
une configuration individuelle grâce aux
éléments séparés tels que le module
filtre, le module de commande et/ou le
module d'éclairage
Sans moteur, combinable avec les
caissons moteur BLDC Gaggenau
Aspiration périphérique brevetée très
efficace
Caches filtres plats et lisses d'entretien
facile

Performances
Les données de puissance dépendent
du moteur séparé associé, voir tableau
page XX.

Caractéristiques
Filtres à aspiration périphérique,
lavables au lave-vaiselle.
Cadre de montage pour tiges filetées
(tiges filetées incluses).
Raccord cylindrique Ø 150 mm.

Consommations
Classe d'efficacité énergétique B sur
une échelle de A+++ à D.
Les valeurs de consommation
correspondent à la configuration avec
le moteur AR400142.
Consommation énergétique 60.6 kWh/
an.
Classe d'efficacité d'aspiration A.
Classe d'efficacité d'éclairage E.
Classe d'efficacité du filtre anti-graisse
B.
Niveau sonore min. 50 DB / max. 65 DB
position normale.

Conseils d'installation
La hotte de plafond doit être
considérée comme une ventilation de
pièce lorsque la distance qui la sépare
du plan de cuisson est supérieure à
120 cm car l'aspiration des vapeurs
sera limitée. Pour atteindre le niveau
d'aspiration optimal il faut que la
puissance d'aspiration représente 10 à
12 fois le volume de la pièce.
Veuillez vous référer à la page xxx
pour les configurations d'aspiration
recommandées, du moteur
indépendant et les dimensions qui en
résultent.
Pour les caissons moteur séparés
correspondants, en mode évacuation
ou recyclage, se référer au tableau à la
page XX.
En mode recyclage, commander
obligatoirement le module de recyclage
CleanAir.
Possibilité de raccorder directement
max. 3 modules filtres à un moteur
séparé AR 400 142.
Lorsque le moteur séparé est installé
dans le plafond ou dans un meuble, il
faut prévoir une trappe d'accès.
Bien s'assurer durant l'installation du
tuyau d'évacuation que les angles des
coudes soient arrondis et qu'aucun
obstacle n'obstrue le conduit.
Lors d'une installation d'un système de
ventilation en mode évacuation dans
une pièce où se trouvent une cheminée
ou un système de chauffage à feu
ouvert, il est nécessaire de s'assurer
que le système électrique relié à la
hotte comporte bien un commutateur
de sécurité.

Caractéristiques
Appellation produit/famille
Couleur et matériau de la cheminée
Typologie
Island/Ceilling
Certificats de conformité
CE, Eurasian, G-Mark, Normes
australiennes, Ukraine, VDE
Longueur du cordon électrique
0
Niche d'encastrement
Hauteur de la cheminée
Hauteur du produit, sans cheminée
Ecart minimal avec la table de cuisson
électrique
700
Ecart minimal avec la table de cuisson
gaz
700
Poids net
6,068
Type de commandes
Nombre de vitesses
Continu
Débit d'air maximum en évacuation
570
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air
position turbo
Débit maximum d'aspiration en
recyclage d'air
500
Débit d'air position intensive en
évacuation
Nombre de lampes
0
Niveau sonore
65
Diamètre du réducteurd'évacuation
d'air
150
Matériau du filtre à graisses
Inox résistant au lave-vaisselle
Code EAN
4242006239817
Puissance de raccordement
Intensité
10
Tension
0
Fréquence
50
Type de prise
sans fiche
Type de montage
Encastrable

Types de consommation et de
connexion
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