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MODULE ECLAIRAGE HOTTE
PLAFOND SERIE 400

Version antérieure:

Version ultérieure:

Code EAN:
4242006239848

gamme distribuée:
FPG

Série 400, Accessory Ceiling Ventilation
ACA472181

« Module d'éclairage complémentaire de la hotte de plafond

« Intégration individuelle du module avec éclairage dans la configuration hotte de
plafond Vario

Caractéristiques

« Raccordement de I'appareil via un cable réseau.

Conseils d'installation

« Veuillez vous référer a la page xxx pour les configurations d'aspiration
recommandées, du moteur indépendant et les dimensions qui en résultent.

« Fixation au module filtre.

Valeurs de raccordement

« Puissance totale: 50 W.

o Cable de raccordement 1.75 m avec prise.

« Cable réseau 2 m.

Accessoires intégrés

Accessoires en option

Autres couleurs disponibles

Données techniques

Caractéristiques

Dimensions du produit emballé (mm) :
260 x 900 x 250

Dimensions de la palette (mm) : 170.0
x 80.0 x 120.0

Colisage par palette : 18

Poids net (kg) : 1,742

Poids brut (kg) : 5,0

Code EAN : 4242006239848
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Hauteur d'installation minimale avec conduit plat LN 150 d'installation requis F2-CL
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