
Interphone vidéo filaire pour 2 logements
DIC-241222 fils - écran tactile 7"

Ce système d'interphone vidéo dispose de 2 écrans tactiles de 7 "et d'une fonction d'enregistrement
vidéo/photo. La petite unité d’extérieur est équipée d'une caméra 720p avec vision nocturne et de deux
boutons poussoirs avec plaque signalétique.

Nombre de mélodies

Résolution de la caméra

Taille d'écran

Type de capteur

Extensible

Vision nocturne

Fonctionnement de la caméra à la
température min/max

Mode d'enregistrement

Enregistrement sur

Écran tactile

Type d'installation filaire

Angle de vision horizontal

Réglage du volume

25

1280 x 720 (HD)

7 "

1/4'' CMOS

Oui

0.5 - 1 m m

-10~+50 °C

Fonction vidéo et prise de photo
instantanée

Carte Micro SD (excl.)

Oui

2 fils

90 °

Oui

Caractéristiques logistiques - Code intrastat: 8517699000

UVC: Hauteur x Largeur x Longueur (cm): 26 x 21 x 8.5 | Code EAN: 8711658439372

Poids brut (kg): 1 | Poids net (kg): 0.9

PCB: hauteur x Largeur x longueur (cm): 30 x 24.5 x 40 | Code EAN: 8711658439235

Poids brut (kg): 4.4

Quantité: Par PCB : 4 | Par palette:  | Palettisation (Hi) x Palettisation (Ti):  x  | Container 20' / Container 40' /
Container HQ: 3740 / 7888 / 8840


