
Interphone vidéo filaire
DIC-24712Installation 2 fils et écran tactile 7''

Interphone vidéo facile d’installation. Doté d'un écran tactile de 7". L’unité d’extérieur, au design très fin, est
équipée d’une caméra VGA avec vision nocturne et s'adapte à tous types de porte.

Résolution de l'écran

Résolution de la caméra

Écran tactile

Taille d'écran

Précision

Nombre de mélodies

Vision nocturne

Vision nocturne

Bouton d'ouverture à distance

Type d'installation filaire

Fonctionnement de la caméra à la
température min/max

Réglage du volume

Indice de protection

1024x600

640x480 (VGA)

Oui

7 "

800 x 480

52

0,5-1 m

Oui

Oui

2 fils

-10~+50 °C

Oui

IP44

Caractéristiques logistiques - Code intrastat: 8517691000

UVC: H x L x D (cm): 26 x 21 x 10,5 | : 8711658455259

Poids brut (kg): 1,376 | Poids ned (kg): 0,835

PCB: H x L x D (cm): 30 x 24,5 x 48 | : 8711658455396

Poids brut  (kg): 6,392

Quantité: Par PCB : 4 | Par palette: 120 | Palettisation (Hi) x Palettisation (Ti): 5 x 6 | 20FT / 40FT / HQ: 4988
/ 9976 / 10974


