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Code EAN:
4242003691731

Siemens
EH375FBB1E
DOMINO INDUCTION 30CM 2FOY
gamme distribuée:
Version antérieure:

Version ultérieure:

Fabriqué par BSH titulaire des droits d’utilisation de la#marque Siemens AG

iQ100, Domino induction, 30 cm, Noir
EH375FBB1E

Design :
o Profil inox

« Affichage digital
« Commande touchSlider

Puissance :
« 2 foyers induction

o Zones de cuisson : 1 x @ 145 mm, 1.4 kW (PowerBoost 2.2 kW); 1 x @ 210 mm,
2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)

Confort/Sécurité :

« Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de
cuisson

« Fonction ReStart : en cas d'arrét brutal de la table, mémorisation de la
température initiale pendant 4 secondes

« Affichage de la consommation énergétique

« 17 positions de réglage
« Timer sur chaque foyer
« Témoin de chaleur résiduelle a 2 niveaux

« Reconnaissance casserole
Fonction PowerManagement
Sécurité surchauffe
Sécurité enfants
Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20
secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement
Données techniques :
« Cable de raccordement 1.1 m

o Puissance de raccordement 3700 W

Accessoires intégrés

Accessoires en option

* HZ394301 BARRETTES DE
JONCTION
* HZ390090 WOK

Autres couleurs disponibles

Données techniques

Caractéristiques

Appellation produit/famille : Vario/
Domino foyer vitrocéram.

Pose-libre / Intégré : Intégrable
Source d'énergie : Electricité

Nombre de foyers pouvant étre utilisés
simultanément : 2

Niche d'encastrement (mm) : 51 x 270
x 490-500

Largeur appareil (mm) : 302
Dimensions du produit (mm) : 51 x 302
x 520

Dimensions du produit emballé (mm) :
110 x 370 x 573

Poids net (kg) : 7,018

Poids brut (kg) : 7,6

Matériau de base de la surface :
Vitrocéramique

Couleur de la surface : Alu., brossé,
Noir

Certificats de conformité : AENOR, CE
Longueur du cordon électrique (cm) :
110

Code EAN : 4242003691731
Puissance maximum de raccordement
(W) : 3700

Tension (V) : 220-240

Fréquence (Hz) : 60; 50
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When installing two or more Domino units
side-by-side, one or more assembly kits are
required (2 units = 1 assembly kit, 3 units = 2
assembly kits, etc.).

measurements in mm
Picture for the table Domino combination possibilities
with corresponding devices and cutout dimensions

~ If two or more elements are installed
g right next to one er, one or
520 _~iea L several installation kits are required
- (2 elements 1 installation kit, 3

elements 2 installation kits, etc.).

Cutout dimension (X) depending on
the combination see table:
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When installing two or more Domino units
side-by-side, one or more assembly kits are
required (2 units = 1 assembly kit, 3 units = 2
assembly kits, etc.).
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When installing two Domino units right next to
a hob, two assembly kits (HZ394301)
are required.

measurements in mm
Assembly kit (HZ394301) for Domino
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B: Dependent on the cut-out depth
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When installing a Domino unit right next to a
hob, an assembly kit (HZ394301) is required.
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