
Bosch
MFQ364V0
BATTEUR SOUS VIDE

Version antérieure:

Version ultérieure:

Code EAN:
4242005223008

gamme distribuée:

Batteur, ErgoMixx, 450 W, Blanc
MFQ364V0

Performance
• Moteur puissant tout en étant léger et silencieux

• 5 vitesses + turbo

• Touche Pulse

Confort d'utilisation
• Poignée antidérapante au revêtement «Soft-Touch» et larges boutons de

commande
• Bouton d’éjection automatique des accessoires

• Système de fixation du pied breveté Bosch pour l'assembler et le retirer en
quelques secondes

• Possibilité de connecter un pied mixeur

• Enroulement du cordon

Accessoires de série
• Pompe de mise sous vide, 6 sacs sous vide : 3 de 1,2 l et 3 de 3,8

• 2 fouets inox

• 2 crochets pétrisseurs inox

• Pied mixeur plastique

• Bol mixeur gradué avec couvercle

Accessoires intégrés

1 x couvercle, 1 x shaker/gobelet, 1 x
mixeur-plongeur en plastique, 2 x fouet
turbo, 2 x bras pétrisseur en acier inox

Accessoires en option

• MMZV0BT1 GOURDE TOGO
• MMZV0SB0 BOITE DE

CONSERVATION SOUS VIDE 750
ML

• MMZV0SB1 BOITE DE
CONSERVATION VITAMAXX (1.5 L)

• MMZV0SB2 2 BOITES DE
CONSERVATION VITAMAXX

• MSZV0FB1 10 SACS DE
CONSERVATION SOUS VIDE

• MSZV0FB3 10 SACS DE
CONSERVATION SOUS VIDE

• MSZV0FC2 2 BOITES DE
CONSERVATION

• MSZV0FC3 3 BOITES DE
CONSERVATION

Autres couleurs disponibles

Données techniques

Caractéristiques
Dimensions du produit (mm) : 154 x
208 x 74
Dimensions du produit emballé (mm) :
220 x 200 x 266
Dimensions de la palette (mm) : 200.0
x 80.0 x 120.0
Unité d'emballage : 2
Colisage par palette : 144
Poids net (kg) : 1,573
Poids brut (kg) : 1,9
Code EAN : 4242005223008
Puissance de raccordement (W) : 450
Tension (V) : 220-240
Fréquence (Hz) : 50/60
Longueur du cordon électrique (cm) :
130,0
Type de prise : Eurofiche sa.fil
ter.jusq.2,5A
Certificats de conformité : CE,
Eurasian, Ukraine, VDE


