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SUPER BLENDER CHAUFFANT NATURAMIX-2® réf. PBJ703H | PROFESSIONAL

* Idéal pour réaliser des soupes et des smoothies

T

La touche "'+" et la fouche *'-'" permettent d'augmenter ou
diminuer la durée d'ulilisation ou la vitesse de rotation de la lame
dans le cadre d'une utilisation sans programme

Ce programme permet de reéaliser des soupes non mixées de fype
minesfrones... aprés que la température de 100°C soit atteinte, le
programme de 45 minutes démarre (pas de mixage)

Confrairement au programme precedent, celui-ci permet de
réaliser des soupes mixées et/ou veloutés. Aprés que la
température de 100°C soit atteinte, le programme de 15 minutes
démarre avec un broyage a partir de la 108me minute

Réalisation de jus de fruits et jus de légumes a froid sans utilisation
de larésistance de chauffe

Realisation de milkshake a froid sans utilisation de la résistance de
chauffe. Programme d'une minute ef 10 seconde

Ce programme est utile pour réaliser des sauces et des crémes.
Dés I'atteinte de 100°C lancement du programme automatique
de 24 minutes avec une rotation intermittente de la lame

Ce programme permet de réaliser des laits végétaux & partir
d'amandes, de noisettes efc... réalisation a 100°C pendant 23
minutes

Touche qui permet de cuire ou maintenir au chaud suivant 5
températures au choix, 40, 70, 80, 90 ou 100°C

Touche qui permet une utilisation manuelle pour un mixage
ponctuel et rapide a la vitesse maximale de 8. Cette fonction est
idéalement utilisée pour effectuer un mélange complémentaire @

un mélange déja réalisé ou pour faire un smoothie.

<= Couvercle

avec sécurité
..arrétdela
lame dés
'ouverture

Son moteur surpuissant de 1500W
peut tourner jusqu’a 25000 tr/min.
et permet ainsi de chauffer les
aliments de maniére progressive et
limitée sans utiliser la résistance
(préservation des aréme et des
vitamines) / la vitesse de rotation
trés élevées permet également de
réaliser des smoothies trés onctueux
avec une texture bien lisse

Résistance de chauffe 800W pour
réaliser les soupe

bol en verre 2,5 litres (1,7 et 1,4
litres utiles)

Panneau de commandes digitales
avec programmes enregistrés /
touche pulse

Lames de coupe en inox (6 lames)
Pieds anti-dérapants

- Puissance: 2300W (220-240 volts)

- Poids de I'appareil seul: 5,8kg (emballé: kg)

- Dimensions de 'appareil seul (cm): H50 xL21,5 xP23,5 P
- Dimensions du conditionnement (cm): H xLxP



