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VARIO AERATEUR DE PLAN SER.200
CDE NOIRE

Version antérieure:

Version ultérieure:

Code EAN:
4242006280604

gamme distribuée:
FPG

Série 200, Vario Hotte de plan de travail, 15 cm, Noir
VL200120

• Combinable avec les autres tables de cuisson de la Série 200, en parfaite
harmonie

• Système d'aspiration très efficace, intégré dans le plan de travail, directement au
niveau de la table de cuisson

• Fonction Automatique contrôlée par Sensor, adapte la puissance d'aspiration au
volume des vapeurs de cuisson

• Planification et installation faciles

• Appareil silencieux, notamment en combinaison avec moteur AR 410 110

• Evacuation extérieure ou recyclage

Performances
• Les données de puissance dépendent du moteur séparé associé, voir tableau

page XX.
Caractéristiques
• Boutons de commande avec anneau lumineux.

• 3 vitesses électroniques et 1 position intensive.

• Fonction Automatique avec temporisation contrôlée par Sensor.

• Filtre anti-graisse métallique avec un fort taux d'absorption des graisses.

• Filtre anti-graisse lavable au lave-vaisselle.

• Témoin de saturation des filtres anti-graisse et charbon actif.

• Flux d'air intérieur optimisé pour un guidage de la circulation de l'air efficace.

• Fonction Aspiration intermittente, 6 min.

• Grille de ventilation émaillée, lavable au lave-vaisselle.

• Coude de raccordement pour évacuation de l'air, livré de série.

• Zone en cas de débordement, capacité 250 ml.

Consommations
• Les valeurs de consommation correspondent à la configuration avec le moteur

AR403122.
• Classe d'efficacité énergétique A sur une échelle de A+++ à D.

• Consommation énergétique 48.3 kWh/an.

• Classe d'efficacité d'aspiration A.

• Classe d'efficacité d'éclairage -.

• Classe d'efficacité du filtre anti-graisse B.

• Niveau sonore min. 56 DB / max. 71 DB position normale.

Conseils d'installation
• Il est recommandé d'installer un moteur par VL.

• Largeur maximale de la table de cuisson entre 2 VL : 60 cm.

• Le mode recyclage n'est pas recommandé dans le cas de l'installation d'un Vario
Gril électrique.

• Lors de l'installation à côté d'un appareil de cuisson au gaz, il est nécessaire de
prévoir le déflecteur LS 041 001 pour assurer le meilleur rendement de la table
de cuisson.

• En cas d'installation du déflecteur LS 041 001, il est impossible d'utiliser la poêle
Wok WP 400 001.

• Si le conduit d'une hotte en mode d'évacuation extérieure est relié au conduit
d'évacuation d'une cheminée ou d'un poêle, le circuit électrique de la hotte doit
être prévu avec une fonction de sécurité adaptée.

• Merci de consulter les données d'installation.

Valeurs de raccordement
• Câble de raccordement 1.7 m entre VL et caisson moteur séparé.

Accessoires intégrés

Accessoires en option

• LS041001 DEFLECTEUR D'AIR
POUR VL 040/041

Autres couleurs disponibles

Données techniques

Caractéristiques
Certificats de conformité : CE,
Eurasian, G-Mark, Normes
australiennes, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :
170
Niche d'encastrement (mm) : 175mm x
170.0mm x 492mm
Poids net (kg) : 7,147
Type de commandes : Electronique
Débit d'air maximum en évacuation
(m³/h) : 550
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 71
Code EAN : 4242006280604
Puissance de raccordement (W) : 10
Tension (V) : 220-240
Fréquence (Hz) : 60; 50
Type de montage : Encastrable
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