Neff
Z54TL60X0
CADRE D'ABAISSEMENT

Version antérieure:

Version ultérieure:

Code EAN:
4242004199199

gamme distribuée:

Accessoire pour hottes
Z54TL60X0

Accessoire en option
« Peut étre combiné avec une hotte télescopique.

« Grace au kit de suspension, la hotte disparait complétement dans le meuble
o Pour un assemblage direct sur le mur de la cuisine.
« Convient pour: Hotte téléscopique de 60 cm de large

Accessoires intégrés

Accessoires en option

Autres couleurs disponibles

Données techniques

Caractéristiques

Dimensions du produit emballé (mm) :
80 x 530 x 630

Dimensions de la palette (mm) : 100.0
x 80.0 x 120.0

Colisage par palette : 20

Poids net (kg) : 2,807

Poids brut (kg) : 5,0

Code EAN : 4242004199199
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Accessoire pour hottes

Z54TL60X0
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Montage de l'appareil
avec cadre d'abaissement

* voir le tableau de combinaisons
Mesures en mm

Mesures en mm

Montage de l'appareil
avec module Clean Air
et cadre d'abaissement

* voir le tableau de combinaisons
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Mesures en mm
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Installer la hotte télescopique avec le kit
de suspension
Installer directement au mur de la cuisine

Mesures en mm
Tableau de combinaisons pour une hotte télescopique de 60 cm avec kit de suspension

Co Profondeur Profondeur Profondeur Profondeur

e I'ap de la poignée (X) | d'encastrement | d'ossature
dans le p totale des elements
Conception A 17 318

22 323 2325
32 333 2 335
Conception B 32 333 = 335

Si l'on utilise un panneau de niche de =5 mm, le kit de suspension doit étre soutenu
par dessous.
La profondeur de l'ossature des éléments de cuisine doit &tre ajustée en conséquence




Accessoire pour hottes
Z54TL60X0

Mesures en mm
Installer la hotte telescopique avec le module
CleanAir et le kit de suspension
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Installer la hotte télescopique avec le kit
de suspension — profondeur de I'ossature
des élements de cuisine selon le tableau
de combinaisons

Mesures en mm
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Installer la hotte télescopique avec le kit
de suspension — profondeur de l'ossature
des éléments de cuisine selon le tableau
de combinaisons




